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PRESSA&CESOIA RAPID S

TECNOLOGIA E ESPERIENZA

Un concentrato di tecnologia ed esperienza, forza e velocità, robustezza e semplicità costruttiva, affi-
dabilità e sicurezza. Le presse&cesoie RAPID sono sinonimo di produzione, bassi consumi, alte pre-
stazioni. Le RAPID sono destinate ad un lavoro pesante, a chi pretende rottame di qualità, pulito e ad 
alta densità. Macchine per impieghi pesanti (HEAVY-DUTY) adatte alla cesoiatura di rottami metallici 
di particolare consistenza (demolizioni, scarti di produzione, rifili di stampaggio e laminazione, scarti di 
lamiere pantografate, tondino da cemento armato, rotaie...).
Le presse&cesoie “RAPID” sono presentate in due versioni: “S” e “H”.
VERSIONE S “STANDARD”: la pressa cesoia è supportata da un telaio di sostegno in due parti solidali 
tra loro; una parte a sostegno della cesoia e della cassa di compressione, l’altra dei motori e dell’im-
pianto oleodinamico. Sono previste le coperture a protezione dei cilindri dei coperchi e i ripari della 
cesoia in struttura tubolare. 
L’impianto oleodinamico è coperto e protetto da una piattaforma montata longitudinalmente alla mac-
china sopra il cilindro di alimentazione, completa di cabina, scala e corrimani. La cesoia non necessita 
di fondazioni.
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PRESSA&CESOIA RAPID S
RAPID RS117 RS127 RS137

Forza di taglio ton 1100 1200 1300
Pressore ton 280 280 280
Sezione della cassa chiusa mm 1000x700 1000x700 1000x700
Larghezza della cassa aperta mm 2900 2900 2900
Lunghezza della cassa mm 7200 7200 7200
Cilindri per coperchio n 3 3 3
Forza per ciascun coperchio ton 450 450 450
Compressione longitudinale ton 150 150 150
Motore elettrico kw 2x200 2x200 2x200
Motore diesel hp 560 560 560
Peso indicativo ton 190 210 210


